PIKAOJE Lämmityskäyrän säätämiseen  Energy Save	         KKH-Luoma 2019
1 Sammuta laite säätöpaneelin ON/ OFF painikkeesta
2 Paina SET + M painiketta n 5 sekuntia kunnes näyttö muuttuu erilaiseen tilaan
3 Selaa nyt nuoli ylöspäin     niin kauan että ohitat parametrit 1,2,3,4,5,6,7 kunnes alkaa parametrit d1, d2, d3, jne . d4 on ensimmäinen parametri mistä alkaa ulkolämpötilojen lämpökiertoon (Huom! palaavan veden lämpötilat)!!
huom!..anna..olla..D1..parametri--->1……ja….D2..parametri--->0
Kun olet lämpötila-alueella 1-5, paina SET- painikkeesta kunnes nykyinen arvo alkaa vilkkua, säädä nyt uusi lämpötila-arvo                    -painikkeilla ja lopuksi hyväksy SET-painikkeella.
Tässä kaikki ja nyt voit käynnistää lämpöpumpun ON/OFF painikkeesta

-------------------------------------------------------------------------
d3 ulkolämpötilan ollessa 		12 C       ->  	 (älä muuta tätä arvoa)
d4 lämpöverkosta palaavan veden lämpötila	28 C vettä  		1 alue
-------------------------------------------------------------------------
d5 ulkolämpötilan ollessa 		+7 C      ->	(älä muuta tätä arvoa)
d6 lämpöverkosta palaavan veden lämpötila	30 C vettä		2- alue
-------------------------------------------------------------------------
d7 ulkolämpötilan ollessa 		0 C        -> 	(älä muuta tätä arvoa)
d8 lämpöverkosta palaavan veden lämpötila	35 C vettä		3-alue
……………………………………………………………………………………
d9 ulkolämpötilan ollessa 		-7 C     ->	(älä muuta tätä arvoa)
dA syötetään lämpöverkkoon  esim 	40 C vettä		4-alue
---------------------------------------------------------------------------
[bookmark: _GoBack]dB ulkolämpötilan ollessa 		-20 C     ->	(älä muuta tätä arvoa)
dC syötetään lämpöverkkoon  esim 	45 C vettä             	5-alue
Yllä olevassa asetusarvoissa keskivertotalon patterilämmitysjärjestelmän säädöt. Näin säädät lämpötiloja eri alueilla 1, 2,3,4, ja 5 alueella.
